
BITTE ALLES AUSFÜLLEN UND ZUTREFFENDES ANKREUZEN ! 

Anfrageblatt Ganzglasgeländer
SYSTEMPROFILE   CP-1400     CP-1402     CP-1404
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Holmlast: 1,0 kN/m  2,0 kN/m 

 0,5 kN/m 

Oberkante Geländer über Geländeroberfläche (Fertigfußboden):     mm

Gebäudehöhe:  mm

Höhe der Brüstung:  mm

Glasausstand ab Oberkante Profil:  mm

Ortsangabe / Windzone: (nur bei Verbauung im Außenbereich)

PLZ:__________ Ort: ____________________________WLZ:_________________

     
Binnenland Küstennahe Gebiete Inseln der Nordsee
 sowie Inseln der Ostsee

 Systemprofil cp-1402: 

 VSG 17,52mm   VSG 21,52mm    SentryGlas® 21,52 mm   

 Systemprofil cp-1403: 

 VSG 25,52mm    SentryGlas® 25,52 mm   

 Systemprofil cp-1400: 

 VSG 17,52mm   VSG 21,52mm    SentryGlas® 21,52 mm   

 Systemprofil cp-1404:

 VSG 17,52mm   VSG 21,52mm    SentryGlas® 21,52 mm   

Definition Höhe x Länge und Steigungswinkel der Glasscheiben:

hg x bg = ____________mm hg x bg =____________ mm  α = ______

____________ Stück ______________ Stück

eigene Skizze:

Montageart:

FREIE GLASKANTE:

L2 = links

L2 = links

L2 = rechts

L2 = rechts

Innenbereich

ja nein

Außenbereich

Grundrisse – Bitte wie folgt markieren:
 = Handlauf angeschlossen

 = Handlauf nicht angeschlossen
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Firma  

Ansprechpartner  

Kunden-Nr.  

Telefon

E–Mail  

  

Pauli + Sohn GmbH
Werk I: Eisenstr. 2, D-51545 Waldbröl 
Telefon +49(0) 2291-9206-0

Werk II: Industriestr. 20, D-51597 Morsbach 
Telefon +49(0) 2294-9803-0

Bitte senden Sie das ausgefüllte Angebotsblatt an info@pauli.de oder faxen Sie es an 02291-9206-681 !

Anfrageblatt Ganzglasgeländer
SYSTEMPROFILE   CP-1400     CP-1402     CP-1404

per e-Mail 
senden

Zubehör Handlauf:

Material  A2  A4

  Art.-Nr.10213842  Stück

  Art.-Nr.10213848  Stück

  Art.-Nr. 10213742  Stück

  Art.-Nr. 10213748  Stück

  Art.-Nr. 10240642  Stück

  Art.-Nr. 10210842  Stück

  Art.-Nr. 10210742  Stück

   Art.-Nr. 10242742  Stück
 
  Art.-Nr. 10242748  Stück

  Art.-Nr. 1400-3VA  Stück

 Ich benötige weiteres Zubehör für 25,52 mm Glas

Profilzuschnitt:    JA (bitte alle folgenden Punkte ausfüllen!)

   NEIN

Gesamtlauflänge vom Profil: __________________________m
(Angabe einzelner Längen erforderlich um Systeme statisch einzuordnen! In der Statik gibt es drei verschiedene Ausstei-

fungsvarrianten: bis 2,5m, bis 5m und größer 5m.)

L1_________mm L2_________mm L3_________mm L4_________mm

α1_________° α2_________° α3_________° α4________° 

Innenecken:    Stück   Gradzahl

Außenecken:    Stück   Gradzahl

Endkappen:  links    Stück        rechts      Stück

Untergrund:

Stahlbeton (Festigkeitsklasse):  C20/25  C30/37 oder besser 

Stahl:  

Holz:   (Holz muss aus statischen Gründen nur mit durchgehender 
Gewindestange und ausreichender Gegenplatte verbaut werden.)

Hilfsmittel zur Anbindung:

Anbindungswinkel:     Stück (Bestellware - Bitte vorher anfragen!) 

Anbindungsplatte:     Stück (Bestellware - Bitte vorher anfragen!)

Glasabstandsdichtung:   6 mm     Stück  10 mm    Stück

Ausgleichsmaterial:   1 mm     Stück  3 mm     Stück

Handlauf: Nutrohr rund 
 Ø 42,4 x 1,5mm
 Ø 48,3 x 1,5mm

Material  A2  A4

  Kantenschutz 

Glasstärke:  17,52 mm

   21,52 mm 

Holz-Handlauf:
  genutet 24mm (nur ohne 

Absturzsicherung möglich)
 genutet 30 mm 

 für Kantenschutz

BITTE ALLES AUSFÜLLEN UND ZUTREFFENDES ANKREUZEN ! 




